DELTA®-MAXX PLUS
Nowa generacja ENERGOOSZCZEDNYCH membran dachowych.
PLAC mniej za ogrzewanie!
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DELTA®-MAXX PLUS

Nowa generacja ENERGOOSZCZEDNYCH membran dachowych.

© 30% nizsza wymiana powietrza.
© 9% mniej zapotrzebowania na ciepto.
© Teraz z 30-letnig gwarancja potwierdzong przez niezalezny instytut badawczy.

© Oszczedza energie w nowym wymiarze. © Kratkowana powierzchnia
30% nizsza wymiana powietrza. utatwia prace przy uktadaniu
9% mniej zapotrzebowania na ciepto - proste brzegi przy docinaniu.
(wyliczone na podstawie badan:
na poddaszu budynku o pow. 100 m?, © W ekstremalnej sytuacji moze
znajdujgcego sie w Monachium). zgromadzi¢ sie do 11 wilgoci na m?,
ktora z czasem jest odprowadzana
© Dzieki specjalnej powtoce, folia jest bardzo na zewnatrz przegrody.
odporna na obcigzenia, rozerwanie
i wyjgtkowo bezpieczna przy chodzeniu. © Nowa generacja membran dachowych
Delta oferuje wyjgtkowo wysoka
© 7 wygtadzong spodnig strong wtdkniny odpornos¢ nawet w najtrudniejszych
- bezproblemowe i szybkie uktadanie. warunkach. Dajemy Ci to na pismie

w ramach naszej 30-letniej gwarancji.
DELTA®-MAXX PLUS - Najwazniejsze informacje w skrécie

Materiat Magazynujaca wilgo¢ wtdknina poliestrowa z wodoszczelng, paroprzepuszczalng powtoka
z termoplastycznego PU.

Zastosowanie Do izolowanych dachéw skosnych. Spetnia wymagania ZVDH (Centralnego Zwigzku Dekarzy
Niemieckich) dla klasyfikacji membran wstepnego krycia UDB-A oraz USB-A.
Odpowiednia jako pokrycie pomocnicze. Nadaje sie réwniez jako membrana szalunkowa.

Klasyfikacja ogniowa B-s1, d2 (niezapalna), EN 13501-1

Wytrzymatosé na rozciaganie ok. 450/400N/5 cm, EN 12311-1+2

Wodoszczelnosé Klasa W1, EN 13859-1+2

S, ok. 0,17m, EN ISO 12572 J
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Gramatura, waga rolki ok.190g/m?, o m

Wymiary rolki 50m x 1,50m\ \ \
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